NÁVOD K INSTALACI

SEZNAM SOUČÁSTEK:

1x
přídavná vodící kolej

1x
pomocná trolej

1x
stahovací pásek na kabely

1x
3/8“ přídavné táhlo

4x
3/8“ šestihranné matice

12x
šrouby na upevnění vodicí kolejnice

1. KROK: PŘIPEVNĚNÍ PŘÍDAVNÉ VODICÍ KOLEJNICE.

Přídavnou kolejnici připevněte vedle již namontované hlavní kolejnice stejným způsobem. Vřele doporučujeme připevnit ji nejprve na dřevěnou desku vhodných rozměrů (cca 2x10x200 cm). Do desky pak předvrtejte díry a na hmožděnky ji přišroubujte ke stropu. Pokud nejste schopni zajistit si kvalitní instalaci osobně, najměte si řemeslníka nebo poproste šikovného kamaráda. Pamatujte: přímé, vodorovné a bezpečné připevnění kolejnice je bezpodmínečně nutné jak z provozních, tak i bezpečnostních důvodů. Nezáleží na tom, kterým koncem se obě kolejnice dotýkají. Záleží pouze na jediném: aby dohromady tvořily jednu rovnou kolejnici.
2. KROK: INSTALACE POMOCNÉ TROLEJE A TÁHLA

Zasuňte pomocnou trolej do již připevněné přídavné kolejnice. Našroubujte po jedné matici na oba konce přídavného táhla asi 8 cm od krajů. Unašeč posuňte až k zarážce umístěné na spoji obou kolejnic, pomocnou trolej posuňte až na konec přídavné kolejnice. Nyní teprv můžete instalovat přídavné táhlo. Nejprve umístěte jeden konec táhla do očka na pomocné troleji. Poté zasuňte druhý konec do očka pod unašečem. Zajistěte táhlo našroubováním obou zbývajících matic. Táhlo by nyní mělo unašeč s trolejí pevně spojovat.

3. KROK: ÚPRAVA ROZPĚTÍ POHYBU

Reference o levé nebo pravé straně se vztahují k pohledu ze strany přepínače směru pohybu. Když je unašeč u pravé zarážky, pomocná trolej by měla být zhruba 2 – 5 cm od konce přídavné koleje. Pokud tomu tak není a unašeč vytlačuje trolej mimo kolej, jednoduše upravte potřebnou vzdálenost posunutím matic na přídavném táhlu. Nyní unašeč zapojte a nechte ho vrátit se až k levé zarážce na druhém konci hlavní kolejnice. Pomocní trolej by se nyní měla nacházet přibližně 2 – 5 cm od místa, kde se obě kolejnice dotýkají. Toto místo bude tedy společné oběma lampám. Pokud chcete zabránit přehřívání v tomto bodě, posuňte pravou zarážku vlevo do středu hlavní kolejnice.

4. KROK: ZAVĚŠENÍ LAMP

Lampy by měly být zavěšeny v očkách pod unašečem a pomocnou trolejí. Přívodní kabely veďte nahoru mimo dráhu lamp a připevněte je opět ke stropu nebo na zeď, odkud je pak zapojte do zásuvek. Ujistěte se, že všechny kabely mají dostatečnou vůli, takže unašeč s táhlem i trolejí se mohou pohybovat zcela volně po celé délce obou kolejnic. Vřele doporučujeme, aby nejspodnější bod kabelů při jejich plném natažení (vrchol oblouku) byl nejméně 30cm pod kolejnicí.

